
RECONSTRUIDAS 

CMM México cuenta con maquinas en laboratorio 
reconstruidas y con opción a retrofit.  

Equipada con: 

 
•Control Renishaw UCC2-2 / SPA2-2 
•Joystick Enable MCU5 
•Head Renishaw PH10M PLUS 
•Scanner SP25 
•Software MODUS 
•PC WS Dell c/ monitor 24’’ 

Rango de medición: 
 
 
X   450mm 
Y   700mm 
Z    550mm  

 

Opción a Retrofit con  
cualquiera de los controles: 
 
•Control Renishaw 
•Control Pantec 
 
 

 

Rango de medición: 

 
X   550mm 
Y   500mm 
Z    450mm  

 
 
 
 

CMM DE PUENTE  MC550 ZEISS 
 

CMM DE PUENTE  WMM550 ZEISS 

http://wayback.archive.org/web/20150801075348/http:/cmm-mexico.com/blog1/reconstruidas/


 
Equipada con: 
 
•CONTROL PANTEC EAGLE pro. 
•EAGLE PAD. 
•PH10M. 
•PHC10-3. 
•KIT TP20 Basic. 
•CMM MANAGER Software. 
•PC WS Dell c/ monitor 24’’. 

 

CMM DE PUENTE  BRIGHT-A710 

Rango de medición: 
 
X   700mm 
Y   1000mm 
Z    700mm  

 
 
 
 

CMM LK NIKON 
 
Equipada con: 
 
•CONTROL LK 
•CONTROL PHC10-3 
•PH10MPLUS 
•WS DELL C/ MONITOR 24” 
•SOFTWARE CAMIO Ó CMM  
   MANAGER 

 

Rango de medición: 
 
X   1000mm 
Y   1000mm 
Z    800mm  

 
 
 
 

CMM ZEISS  ECLIPSE 

 
Equipada con: 

 
•Control pantec EAGLE basic. 
•Software CMMManager 3.4 
•Cabezal Pantec 
•Control pantec EAGLE.head-box 
•WS DELL C/ MONITOR 24” 

 

Rango de medición: 
  
X   700mm 
Y   700mm 
Z   700mm 


